
Calentador de Agua Modelo Solar (“S”) y Modelo 
Híbrido (Solar & Eléctrico) de Alta Eficiencia (“E”)

Ficha Técnica Modelos GB23-80BP/MP-S y GB23-80BP/MP-E

ADVERTENCIA: SOLESYTO® no es apto para su uso en sistemas presurizados.

Si cuenta con un equipo hidroneumático o bomba aceleradora no instale el equipo.

www.solesyto.com.  info@energryn.com

(No incluídos como componentes del SOLESYTO®)

Rango de operación de +-10ºC.

Temperatura Máxima 70ºC.

Limitada hasta:

Termostato de Dial.

Contacto Inteligente.   

(TIMER)

Entrada: 125 V~ 60 Hz 1875 W 15 [A] 
Salida: 125 V~ 60 Hz 1875 W 15 [A]

ADVERTENCIA: el equipo solo puede ser alimentado de agua fría desde un tinaco,
nunca desde un sistema presurizado. Puede instalar una bomba presurizadora de hasta 1/6
HP en la salida del agua caliente del equipo si desea tener presión de agua en su hogar.

http://www.solesyto.com/
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Partes 2, 3, 6 y 10 no incluídas como componentes del SOLESYTO®
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Partes imprescindibles para ensamblar SOLESYTO®

1 Tuerca unión para entrada de agua fría ¾” NPT.

2 Tubo atmosférico CPVC 1/2 [plg]. Para agua fría

3 Tubo atmosférico CPVC 3/4 [plg]. Para agua caliente.

4 Tuerca unión para salida de agua caliente ¾” NPT.

5 Entrada de Agua Fría

6 Válvula para llenado del equipo

7 Solesyto.

8 Salida de Agua Caliente

9 Conexión eléctrica del equipo.

10 Tuerca unión de drenado del equipo.
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GrynShower : Solesyto incluye

una regadera ahorradora de

grado ecológico de 4L/min.

Video Instalación

sin Presurizadora

Video Instalación

con Presurizadora
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